附件5 招标文件P83页“第四章 技术要求”分包三更正为：
	序号
	产品名称
	参考图片
	规格
	技术参数

	包三、游泳器材

	3-1
	救生椅
	/
	▲1、材质：304不锈钢材质，上置亚克力材质座椅；
▲2、高度：2000mm，底部宽：≥1200mm；
▲3、管径：≥50mm，壁厚：≥1.5mm；
4、救生椅踏步台阶是由ABS工程塑料制成，台阶表面有防滑设计。

	3-2
	救生杆
	/
	1、采用高科技玻璃钢。
▲2、救生钩+9米杆；
▲3、救生杆圈内为304不锈钢丝绳外包胶套；
4、伸缩型。

	3-13
	橡胶拉力条
	/
	1、胶管长度：4m；
2、指两边加起来的单边长度：2m；
3、胶管直径：≥13mm；
4、胶管材质：硅胶；
5、把手材质：塑料；
6、使用场景：路上训练使用。

	3-14
	浮漂（打腿板）
	/
	▲1、规格：38.5*28*4.5cm；
2、采用新型的EVA与PE材料制造而成，比传统的泡沫材料更环保，更轻便，浮力更强；

	3-15
	划手掌
	/
	▲1、规格：25*25cm；
2、成分：PP掌材料，硅胶带；
3、颜色：黑色，红色；
4、包装：2块划水掌+6条橡胶管；
5、使用新型的塑胶材料；
6、橡胶管采用优质硅胶；

	3-16
	[bookmark: _GoBack]游泳池分道线
	/
	▲1、规格:直径0.15*长50m；
2、设计满足FINA国际标准，供各类游泳场馆选用，具有抗紫外线、抗氧化作用，消波压浪、自浮力强、还可以用作划分深浅水域的标志线，材料选用全新高密度低压聚乙烯原料加工；
▲3、具有第三方检测机构出具的具有CMA/CNAS标志的无毒检测报告复印件加盖制造商公章；

	3-17
	分道线紧线器
	/
	▲1、泳道线锁紧器是由ABS工程塑料、合金黄铜和不锈钢316L制成；
2、符合人体工程学设计的泳道线锁紧器光滑安全；
3、泳道线锁紧器含有锁紧器、挂钩和不锈钢夹头等所有除泳道线浮球和浮子及钢丝绳外的所有配件；

	3-18
	游泳分道线拉钩预埋件
	/
	▲1、不锈钢316L 材质；                                                             
2、每套 20只。

	3-19
	绕线车
	/
	▲1、材质：304不锈钢材质；
▲2、方管管径：≥25*38mm，壁厚：≥1.2mm，方管管径：≥25*50mm，壁厚：≥1.5mm材料组成，下面配有4个万向轮，两端有静音轴承；
3、可收纳2条25米或1条50米的泳道线。

	3-20
	比赛出发台（核心产品）
	/
	▲1、标准比赛型出发台是为一般国内大型比赛或省市级大型比赛及专业运动员训练所专门设计的,符合FINA(2017-2021)规章有关出发台的规定；
▲2、标准比赛型出发台是由增强玻璃纤维制成的，终身防腐；
▲3、标准比赛型出发台的后端配有五档蹬脚起跳装置，运动员可以根据自己的需要调节蹬脚起跳装置的位置；
▲4、标准比赛型出发台起跳面是0.735长×0.535m宽，高度是0.4m,出发面和水平面角度为≤9.5度；
▲5、出发台前端配有高低两档仰泳出发手柄；
▲6、出发台可以在起跳面安装多种现代的计时装备；
▲7、出发台配有膨胀螺栓、五档调节蹬脚起跳装置以及仰泳出发手柄等所有配件。
具有第三方检测机构出具的具有CMA/CNAS标志的检测报告复印件加盖制造商公章；

	3-21
	训练出发台
	/
	▲1、标准出发台是为一般小型比赛或训练及学校所专门设计的,符合FINA(2017-2021)规章有关出发台的规定；
▲2、标准训练型出发台是由增强玻璃纤维制成的，终身防腐；
▲3、出发台台面配有握手手柄；
▲4、出发台起跳面是0.6长*0.5m宽，高度0.4m；
5、出发台可以通过膨胀螺栓安装在水泥地面或移动墙上；
6、标准出发台是为一般性比赛或训练所设计的；
7、出发台配有膨胀螺栓以及仰泳出发手柄等所有配件；

	3-22
	仰泳转身标志线
	/
	▲1、仰泳转身标志线立杆为2个直径≥48mm 、高度2m、壁厚≥1.5mm的不锈钢杆柱；
▲2、仰泳示意线为30m长，横过池宽；
3、仰泳转身标志线立杆安装在距池端的5m处；
▲4、标志杆预埋件为316不锈钢材料，高度为125mm；
5、一套仰泳转身标志线含有2个标志线立杆、2个预埋件和1条标志旗。

	3-23
	出发召回线
	/
	▲1、犯规召回标志线立杆为2个直径≥48mm 、高度2m、壁厚≥1.5mm的不锈钢杆柱；
2、标志杆上安装有快速夹绳器；
3、犯规标志绳长30m，横过池宽犯规召回线立杆设置在池端的15m处；
4、犯规召回标志线立杆安装在距池端的15m处；
5、标志杆预埋件为316不锈钢材料，高度为125mm；
6、一套犯规召回标志线含有2个标志线立杆、2个预埋件和1条标志绳。
7、材质：尼龙

	3-24
	游泳池更衣柜
	/
	▲1、ABS全塑更衣柜385L型：侧板宽22mm（±2mm）、双侧板宽44mm（±2mm）、上下板高30mm（±2mm）；门板厚27mm（±2mm）带造型部分36mm（±2mm）、底座高80mm（±2mm）、平顶板高40mm（±2mm），
规格：930*385*500mm，
2层高1950*宽385*厚500mm；单门：高930*宽385*厚500mm（单门不含底座，其中门板净高930mm）；
配置：1个拉手、1根挂衣杆、1块层板，1个储物盒，1个门号牌；
材质：柜体HIPS、柜门ABS、铰链尼龙；抗冲击、耐腐蚀、不生锈、防水防霉。
2、机械锁：配硅胶手环+ID芯片。

	3-27
	七人制足球场铝合金休息椅
	/
	1、规格：≥1800*440*410mm；
2、全铝合金材料制作、底部采用高弹性橡胶脚管套；
3、座位面板下采用铝合金V管支撑加强；
4、颜色：森林绿；
5、重量：≥17kg；
6、表面经超耐侯纯聚酯粉末喷涂

	3-28
	发收放式球类推车
	/
	1、规格：≥90*90*80cm；（长*宽*高）
2、材质：304不锈钢。

	3-29
	游泳池水下吸污机
	/
	▲1、30米线长，流量（立方米/小时）：16
▲2、爬墙智能型；
3、电缆带防纠缠器；
4、变压器带过载指示灯；
5、主机带记忆芯片；                                                   
▲6、遥控器带编程功能；
7、带手推车；

	3-31
	背漂
	/
	▲1、规格：21.5*17*8cm；
2、采用新型的EVA与PE材料制造而成；
3、可拆卸夹板设计，背上浮背后，将腰带调整至合适长度，并用安全卡扣系牢；通过增减夹板数量来控制浮力大小，适应不同的训练进度；

	3-34
	呼吸管
	/
	1、规格：均码；
2、成分：PVC，PC，PP，硅胶；
3、颜色：红色，蓝色，绿色，黄色；
4、特征：轻便，呼吸畅顺，易调节头带，适用于游泳训练、海边浮潜；
5、适合人群：从儿童到成人，从游泳初学者到专业运动员皆可使用；

	3-35
	标志杆
	/
	▲1、标志线立杆为2个≥48mm 直径的高度2m、厚度为≥1.5mm的不锈钢杆柱；
2、标志杆上安装有快速夹绳器，便于裁判快速放掉犯规标志绳；
3、标志线立杆安装在距池端的15m处；
4、标志杆预埋件为316不锈钢材料，高度为125mm；
5、一套标志线含有2个标志线立杆、2个预埋件和1条标志绳。
材质：尼龙

	3-37
	折叠长条桌
	/
	1、材质：三聚氰胺板材，厚度2.5cm；
2、规格：≥120*60*75cm；
3、颜色：台面橡木色；
4、特征：桌架材质为≥30*30*t1.5mm 304不锈钢方管，桌脚配可调节螺丝，可微调高度。

	3-38
	长条软包换鞋凳
	/
	1、 材质：PU软包双层；
2、规格：≥180*35*45cm；                                           
3、颜色：凳面灰色，凳腿白色                                                      
4、特征：防水、耐磨、加厚实木环保木材、50*50*t1.5mm加粗钢架。

	3-39
	形体房鞋柜
	/
	1、材质：加厚 E1级板材，板厚≥15mm；面板材质：E1级实木环保颗粒板
2、规格：36格柜（≥180*30*180cm）；                          
3、颜色：白色。
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