


浦口校区安全信息发布系统技术参数及规格要求

根据政府部门为了进一步提高学生的反诈意识的指示，学校拟2023年暑假期间对浦口校区每栋宿舍安装32寸多媒体信息发布一体机，用于反诈图片、反诈文字及反诈视频等信息播放展示，来提高学生的反诈意识。
1 .标的物清单
	序号
	设备名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	1 
	32寸信息发布一体机
	1) 显示屏尺寸≥32寸，屏幕比列：16:9，亮度≥300cd/m2；
2) CPU为四核CORTEX-A7，1.2GHZ，内存≥1G，支持高清具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力，HDMI1.4标准输入接口；
3) 铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与模块部件结合紧密、下面底座螺丝固定不易摇摆不定 
4) 安卓9.0及以上系统
	15
	台
	

	2 
	壁挂/吊装支架
	配套
	15
	个
	

	3 
	管理软件
	配合信息发布一体机使用，实现设备联网，信息同步等功能
	1
	项
	

	4 
	系统对接
	信息发布系统需无缝对接到浦口校区安防管理平台中，实现统一管理的目的
	1
	项
	

	5 
	六类非屏蔽网线
	带十字骨架，带宽≥250MHz，芯线为AWG23，采用单晶无氧铜
	5
	箱
	

	6 
	电源线
	国标RVV3*1.5
	1000
	米
	

	7 
	辅材
	包含水晶头、线槽、波纹管、扎带
	1
	项
	


2 .详细技术参数及规格要求
2.1功能要求：
1) 实时监控终端在线播放情况
2) 查看终端属性（包括软件版本，IP、Mac地址、系统版本，设备编号、注册状态）修改终端名称，方便统一管理
3) 设置终端自动开关机时间（支持不低于5分钟的间隔，根据不同安卓主板视情况而定而且安卓主板要进行调试）
4) 终端可远程关机，重启，播放，停止，暂停，调节音量
5) 远程监控终端播放情况，通过查看到终端显示画面
6) 查看终端节目的下载进度，并支持断点续传
7) 可远程升级终端
8) 可对终端进行分组管理，可新增分组，移动，删除终端
9) 支持播放图片，视频，音频，字幕，日期，时间，星期，天气，网页，excel,PDF文档，RSS
10) 支持混播及轮播
11) 可支持分屏，可支持画面的任意切割，模式，直立式以及播放区域自由组合，划分等操作
12) 支持自定义分辨率，支持扩展屏
13) 可支持背景音乐播放模式
14) 支持节目预览功能
15) 支持滚动字幕，并支持添加多条字幕，每条字幕都可以单独设置字体类型，大小，颜色，播放速度，背景颜色。滚动方向支持向上，向下，向左，向右，静止
16) 图片播放支持图片切换特效14种，并支持手动左右滑动切换
17) 支持不同终端，上图片和视频的同步播放模式
18) 支持节目新增，修改，删除，另存为，分类，预览，发送，导出，导入
19) 字幕支持滚动字幕
20) 支持素材资源上传和下载
21) 查看素材文件大小，上传时间，上传路径
22) 可对素材的删除，重命名，复制
23) 可对素材文件夹新建，删除，重名名
24) 角色管理
25) 增加角色。为该角色设定权限例如：设置出超级管理员，审核人员，发布人员的权限角色
26) 删除及修改角色权限
27) 分组管理
28) 添加分组。对终端机器根据各种情况，进行分组设置，方便管理例如：对终端机器根据各个地区的分组（市级组，县级组，村级组）
29) 终端软件可支持安卓系统
30) 支持U盘导入和导出节目，以便于网络离线状态更新播放列表
31) 支持终端播放内容统计
32) 支持节目插播，可对节目选择实时插播和定时插播
33) 支持字幕插播，在不影响原有节目播放的情况下，可实时插播和定时插播字幕
34) 在管理平台可修改桌面及修改登录密码
2.2供货要求：
1) 提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。
2) 所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。
3) 采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。
4) 如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
5) 安装和调试：项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。
2.3实施要求：
每栋学生宿舍安装信息发布一体机，施工过程中不影响宿舍的正常使用，不得影响学生休息，中标供应商需在规定的时间内完成安装及设备调试等工作。因本项目为改造项目，进场前需充分对现场情况进行调研，做好实施前的全部准备工作，确保项目实施过程的顺利开展。同时能够结合采购清单，对项目提供深化设计方案。
2.4验收标准:
供应商须在合同签订后3内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。
2.5质保要求：
1) 质保期：三年（自交货验收合格之日起计），在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
2) [bookmark: _GoBack]供应商有良好的售后服务能力，出现影响用户业务的故障时，1 小时内做出明确响应和安排，2 小时内排除故障并做出故障诊断报告，如未能在规定时间内排除故障，对业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，提供每年不低于4次的例行维护及巡检。
2.6培训要求：
1) 供应商负责货物安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和基本故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购人。
2) 供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训，要求不少于4次培训。
3) 培训的内容及方案应由双方协商制定，供应商前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。
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