附件4 招标文件P67页“第四章 技术要求”分包二更正为：
	序号
	产品名称
	参考图片
	规格
	技术参数

	（一）径赛类

	2-3
	发令台
	[image: ]

	
	材质：全钢。基本尺寸：≥700*610*1500（㎜），底架内部设有货物柜，发令台底部设置有滚轮。

	2-4
	发令烟屏
	[image: ]
	
	烟屏规格尺寸：圆形面外径≥660㎜，采用铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固

	2-5
	终点裁判台
	[image: ]

	
	1.终点裁判台材质：全钢。可自由伸缩。收缩时占地面积≤2600*1850*2900（㎜）；拉伸时占地面积≤5100*1850*2900（㎜）
2.裁判台上设有扶手栏杆。裁判台上10个踏步，踏步规格：≥1600*500*250（㎜）。踏步上装有座椅，≥26个座位。裁判台上装有支撑脚与走轮，可通过手柄控制，移动时，走轮接触地面；固定时，由支撑脚接触地面。

	2-14
	场地道牙
	

[image: ]
	
	1.满足GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，道牙高度为50±0.5mm,宽度为50±0.5mm，道牙固定间距≤1500mm，道牙固定接头长度≥50mm，两根道牙连接处固定接头长度≥100mm。材质为铝合金、不锈钢等耐腐蚀性材料；颜色为白色。
▲2.提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章。

	2-15
	起跑器
	



  [image: ]
	
	一套为8只
1.蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：45度-65度，分5个档位。
[bookmark: _GoBack]2.起跑器底座铝槽采用铸铝材质，通过地钉与地面接触，防止移位，地钉长度为14mm±2mm。
3.起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，防滑，蹬脚板面板斜度可调节，两蹬脚座的相对位置可前后调整。
▲4. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章。

	2-16
	起跑器运送车
	
[image: ]
	
	1.材质：全钢。尺寸≥1000*600*800（mm）
2.起跑器运输车设8个挂钩，一次可置8个起跑器，运输车底部设有走轮。

	2-17
	比赛跨栏架
	

[image: ]

	
	1.跨栏架可调高度至少满足762±3mm、840±3mm、914±3mm三个档位调节。
2.跨栏架宽度为1180~1200mm，底座≤700mm，跨栏板宽度70±2mm，跨栏板为黑白相间的颜色。
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章。

	2-20
	障碍架
	


  [image: ]
	
	5块为一套
1. 障碍架栏架长度规格分三种：3660mm（1根）、3960mm（3根）、5280mm（1根），栏架表面漆黑白相间条纹
2. 高度可调，调高尺寸分别为914mm、762mm，底座支架长度为1300mm。
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	（二）田赛类
1）高度项目

	2-28
	跳高架
	

[image: ]
	
	1.由底座、微调支脚、固定立柱、导杆、横杆托架构成，底座铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮，跳高架横杆托架采用铝压铸件，跳高架固定立柱、导杆均选用铝合金型材。
2.跳高架底座底部具有微调机构，可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求，底座上平面置有水准泡，能清楚显示底座的平稳性。
3.高度调节范围：500-2600mm。
▲4. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-30
	跳高海绵垫
	

[image: ]

	
	1.基本尺寸：≥6*4*0.7m
2.海绵垫由三层发泡海绵（20Kg/M3）组成，海绵垫覆盖层厚≥80mm，海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-36
	撑竿跳高架
	[image: ]




	
	1、撑竿跳高架主要由底座、立柱和横杆托架三大部分组成。
2、跳高架底座基本尺寸：长×宽=1700*600（㎜），底座由固定底座和滑动底座组成，固定底座采用槽钢和铁板拼焊而成，滑动底座采用角铁拼焊制作，上设滚轮和制动轮。
3、跳高架立柱分内立柱和外立柱，内立柱与底座连接，外立柱长6500㎜，采用铝合金管制作，内设高度标尺。
4、跳高架横杆托架采用不锈钢圆管制作。手动升降，升降范围：2500-6200mm。
▲5. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-37
	撑杆跳海绵垫
	



[image: ]
	
	1.基本尺寸：≥8*6*0.8m。
2.海绵垫主体由三层发泡海绵组成，海绵垫中层结构以“井”字形框架组合。海绵垫覆盖层厚≥80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接。海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手袢，且四周设有排气孔。
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-43
	撑杆跳插斗
	[image: ]
	
	1.插斗底板自与地面齐平的后端向前下方倾斜到与前壁结合处，距跑道表面的垂直深度为20cm，插斗底板前端设有滤水孔。
▲2. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2）跳远类

	3）投掷类

	2-51
	铝合金男子比赛标枪
	

[image: ]
	
	1. 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm。枪身：采用镟锻工艺。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。 枪尖：枪尖为钢制，具有较强硬度，表面光滑镀铬。
2. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分＜0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面＜1.25mm。
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-52
	铝合金女子比赛标枪
	

[image: ]
	
	1. 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm。枪身：采用镟锻工艺。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。 枪尖：枪尖为钢制，具有较强硬度，表面光滑镀铬。
2. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分＜0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面＜1.25mm。
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-53
	男子铅球
	
[image: ]
	
	1. 重量:7.265—7.285kg，直径:Φ116mm
2. 材料为铸钢，工艺为抛丸后表面涂防锈液
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-54
	女子铅球
	
[image: ]
	
	1. 重量:7.265—7.285kg，直径:Φ116mm
2. 材料为铸钢，工艺为抛丸后表面涂防锈液
▲3. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-55
	男子铁饼
	
[image: ]
	
	1、重量：2.005—2.025kg；
2、直径：219—221mm；
3、饼芯直径：50—57mm；
4、饼芯厚度：44—46mm；
5、金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12—13mm；
6、主要材料：塑芯外包金属圈。
▲7. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-56
	女子铁饼
	[image: 图片13]


	
	1、重量：1.005—1.025kg；
2、直径：180—182mm；
3、饼芯直径：50—57mm；
4、饼芯厚度：37—39mm；
5、金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12—13mm；
6、主要材料：塑芯外包金属圈。
▲7. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-63
	投掷远度牌
	
[image: ]
	
	1.铁饼投掷远度牌采用聚丙烯材料，呈锥形，上下面均为正三角形，基本尺寸：上平面边长*下平面边长*高度≥175*345*285(mm)
2.铁饼投掷远度牌每套共12只，每只三面印黑色号码，每个号码各2个，分别含40、45、50、55、60、65m

	2-64
	 铅球抵趾板
	[image: ]
	
	1、 铅球抵趾板为弧形，便其内沿与铅球投掷圈重合。抵趾板采用松木，表面经批膏、打磨后漆成白色。
▲2、提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	（三）综合类

	2-69
	成绩公告栏
	[image: ]
	
	尺寸≥3*1.5m 亚克力板，带支架

	2-71
	长条凳
	[image: ]
	
	材质：全钢
 尺寸：长度≥2m

	2-88
	起跳板
	

[image: ]
	
	1. 起跳板采用松木制作，为长方形，基本尺寸：1.22*0.3（m），厚10厘米，表面经批膏、打磨后漆成白色。
▲2. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-90
	田赛显示屏
（核心产品）
	

[image: ]
	
	1.≤P10 LED点阵单色显示，双面显示，显示屏尺寸：≥1535*1200mm
2.可双面显示，显示内容：运动员号码、成绩、轮次、成功或失败标志等，可自由显示电脑屏幕编辑内容
3.可视度达到200米以上并应能在阳光下清楚观看，户外防水
4.刷新频率（典型值）：≥1000Hz/秒；帧频：≥60帧/秒
▲5. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-91
	延时计时显示屏
	[image: ]
	
	1.可双面显示，由计时人员手动控制，可根据规则设定倒计时时间
2.超高亮发光二极管；≤P10户外单色LED显示，双面显示，显示屏尺寸：≥640*32mm
3.可视距离：≥100米，户外防水
▲4. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-92
	风速显示屏
	[image: ]

	
	1. 双面风速显示屏，可显示实时风速值。可与超声波风速测量仪配套使用。
2. 超高亮发光二极管；≤P10户外单色LED显示，双面显示，显示屏尺寸：≥640*32mm；可视距离：≥100米，户外防水

	2-93
	超声波风速仪
	



[image: ]
	
	1.测量精度≥0.01米/秒。
2.自动启动与手动启动兼容，测量结果由风速显示屏显示，户外防水。
3.固定延时与自启动两种自动测量模式。
4.电脑控制，风速联网传送，可联网遥控操作，实现无人值守。
5.风速：范围-19.99m/s ~ +19.99m/s，精度≥1m/s时，顺风和逆风双方向。
6.软件：实时接收风速数据，可设置显示时间。
▲7. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-97
	链球、铁饼护笼
	








[image: ]
	
	1、该护笼能够阻挡重量为7.26kg，以32m/s的最大速度运行的链球。在挡住链球的同时，器械不会向运动员反弹，也不会从网顶飞出。
2、产品安装后占地面积约：13.5m（长）*10m（宽）。
3、链球、铁饼护笼俯视图形呈U字形，开口宽度6米，共设9片网片和2扇活动门，其中靠近门的2片网片每片规格为2.8*10米、2扇活动门每扇规格为2*10米，其余7片网片高均为7米。
4、链球、铁饼护笼分别由立柱、预埋件、门和网片组成，护笼立柱≥Φ89*t3.75mm焊管制作，预埋件采用≥Φ140*t4mm镀锌管和不锈钢冲压件组合制作，安装时，将立柱插入预埋件即可，立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。
5、护笼门由立柱、横挡、下托杆和走轮组合制作而成，立柱采用≥Φ89*t3.75mm焊管制作，横挡采用≥Φ48*t2mm焊管制作，下托杆采用≥Φ89*t3mm焊管制作，下托杆下部设有走轮，移动方便。
6、护笼网片为单层绳网，黑色，采用特殊合成纤维材料制作，网眼最大尺寸为44mm,其最小抗拉强度为300kg，通过D型卸扣将绳网与网撑（≥Φ32*t1.5mm圆管）连接，由拉网绳通过立柱上滑轮控制绳网的升降，如遇大风和大雨天气，便于将绳网降下，增大护笼的安全系数和使用寿命。
7、护笼活动门底架下部设有走轮，移动方便。
▲8. 提供该产品的第三方检测机构出具的带有CMA /CNAS标识检验检测报告复印件加盖制造商公章;

	2-98
	场地电动搬运车
	[image: ]

	
	外形尺寸 ≥3500*1140*1900mm（长*宽*高）
轴距≥2680mm
最高车速（km/h）≥22
最小转弯半径（m）≥4.7
最大爬坡能力（%）≥20
车外噪音（dB(A)）≤60
最大制动距离（m）
（初速20km/h）≤4.5
载重（KG）≥300
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