附件2招标文件P50页“第四章 技术要求”分包一更正为：
	序号
	产品名称
	技术参数

	二楼游泳馆健身房（390平方专业体能健身房）
一、综合力量框架训练区

	1-1
	标准式框架训练器
	1、外形尺寸:≥1450*1500*2300mm(长*宽*高)
2、功能区:杠铃片整组挂架、举重杆保护架、单杠架、可调引体向上架、粗绳训练器、弹力带挂架
3、主管材规格:≥125mm*75mm*t4.0mm

	1-6
	箭步辅助训练器
	1、外形尺寸：≥700*650*500mm（长*宽*高）
2、功能区：弓箭步、箭步蹲等训练辅助器材
3、主管材规格：≥75*50*t2.0mm

	1-7
	可调节训练凳
	1、产品规格：≥1500*550*400mm（长*宽*高）；    
2、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格≥40*120*t2.0mm；3、贴地盘橡胶，规格：≥Φ175*120*20mm；

	二、能量系统发展训练区

	1-9
	商用跑步机
	1、产品尺寸 ：≥2000*850*1450mm（长*宽*高）
2、持续马力：交流马达，额定功率≥2.2KW；
3、速度范围：≥0.8-25km/h,扬升范围：≥-2%-18%
4、跑带为自润滑跑带，宽度≥580mm
5、屏幕尺寸：采用LED仪表，3窗白光LED （速度、 扬升、时间、距离、 卡路里、心率、步数、蓝牙连接 、步数计数、连接服务器盒子大屏竞赛），休眠待机指示灯、有人红外感应指示灯。 
6、跑带：t≥2.2mm 免维护蜡层跑带,≥2万km免维护
7、跑板：MDF 25MM 
8、立柱规格≥：200*70*t2.5mm；
9、最大承重：≥180kg
▲10、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-10
	无动力跑步机
	1、运动模式：1-8挡位，≥6种运动模式；
2、制动模式：磁控阻力调节；
3、整机尺寸：≥2000*840*1400mm（长*宽*高）
4、跑带尺寸：≥3600*480mm
5、跑步面积：≥1500*480mm
6、驱动方式：自重力驱动
7、速度范围：0-30km/h

	1-12
	划板训练器（游泳机）
	1、阻力系统：无极变速器
2、阻力档位：无极调节（运动过程中调节）
3、主要管材规格：≥50*100*t3.0mm
4、前后贴地管（规格）：≥50*120*t3.0mm
5、脚踏：无极调节（运动过程中调节）
6、靠垫尺寸：≥1300*400*100*40mm
7、准确测量时间，转数，功率，频率、心率及燃烧的卡路里等；
8、多种操作模式：（1）自由泳：调节靠垫到活动状态，人趴在靠垫上，双手放在把手板上，单双臂交替进行前后运动（阻力按照自己运动的快慢调节）；（2）蛙泳：靠垫固定，人趴在靠垫上，双手放在把手板上，双臂同时从头部向后划弧运动（阻力按照自己运动的快慢调节）；（3）划板运动：靠垫固定，人双腿跪在靠垫上，双手放在扳手板上，双臂同时从前部划向胸前位置运动（阻力按照自己运动的快慢调节）；（4）仰泳运动：靠垫固定，人背躺于靠垫上，双手放在扳手板上，单双臂交替进行前后运动（阻力按照自己运动的快慢调节）。

	1-13
	风扇车
	1、产品尺寸：≥1200*700*1400mm（长*宽*高）
2、集成连续变量变速器
3、准确测量时间、转数、功率、频率、心率及燃烧的卡路里数据。

	三、功能性力量训练区

	1-15
	高拉训练器
	1、锻炼部位：背部肌群，三角肌后束，肱二头肌；
2、产品规格：≥1500*1500*1800mm；（长*宽*高）
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，；铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖。坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-16
	推肩训练器
	1、锻炼部位：三角肌、肱三头肌；
2、产品规格：≥1300*1850*1300mm；（长*宽*高）
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼；
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖。坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-17
	划船训练器
	1、锻炼部位：背部肌群、肱二头肌、三角肌后束；
2、产品规格：≥1250*1160*1190mm；（长*宽*高）
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-18
	上位推胸训练器
	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌；
2、产品规格：≥1700*1400*1900mm；（长*宽*高）
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-19
	后蹬训练器
	1、锻炼部位：臀大肌、股二头肌	
2、产品规格：≥1400*1200*1500mm（长*宽*高）
3、主框架：材质：Q235A；规格：平椭≥120*50*t3.0mm
4、主转轴：材质：45#圆钢；规格：≥Φ25
5、座垫可调，材质：PU发泡成型；			
6、把手护套：材质：PVC/塑胶，不易撕破；			

	1-20
	游泳机
	1.全机械式训练装置，无需电源驱动 
2.设备俯垫共分多档可调节，高度分别为 10mm 一档
3.具备练习计数功能，每拉动一次计数，可随时根据显示屏读取运动数值。 
4.主材尺寸平椭圆焊管≥50*100*2mm、方管≥50*2mm. 
5.辅材≥4.5mm 厚优质钢板激光加工角件。 
6.采用保护螺扣，配重片每组≥50公斤。 
7.结构说明：组装后占地尺寸≥ 360*120*210cm、平椭圆焊管≥40*80*2mm 五个、平椭圆焊管≥50*100*1.8mm、注塑成型护罩、设备绳索采用绳索，打芯最大承重力≥150公斤、设备爬垫，采用环保皮革、转动部件内前轴承。 

	1-21
	坐式腹肌训练器
	1、锻炼部位：核心肌群；
2、产品规格：≥1400*1100*1700mm；（长*宽*高）
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥100*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-22
	分动站地式推举训练器
	1、 产品规格：≥1800*1400*2200mm（长*宽*高），主框架材质规格：矩形管≥100*50*t3.0mm，
2、分动式训练模式：采用分动式胸部推举训练模式，提供单侧胸或双侧胸的训练，让训练者同时或独立锻炼单侧胸部。

	1-23
	分动式倒蹬机
	1、外形尺寸：≥2300*1400*1400 mm（长*宽*高） 主框架规格：矩形管≥100*50*t3.0mm
2、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、股二头肌肉。
3、分动式训练模式：结合腿部训练器与臀部训练器为一体，同时可以利用训练者的自身重量或者增加负荷来增强身体后链的功能。
4、配套材质：PVC把手护套材质，铝合金端盖,PU发泡成型腹部支撑垫，杠铃片挂架、腿部支撑架、训练踏板、橡胶贴地保护盘。

	1-24
	悬空式核心训练器
	1、外形尺寸：≥1500*950*1200mm（长*宽*高） 主框架规格：≥100*50*t3.0mm。
2、分动式训练模式：提供两种训练模式，臀部训练板与后背伸展训练器结合，利用训练者的自身重量或者增加负荷来增强身体后链的功能，增强训练者的后链运动能力及自身恢复能力。
3、配套材质：PVC把手护套材质，铝合金端盖,PU发泡成型腹部支撑垫，杠铃片挂架、腿部支撑架、训练踏板、橡胶贴地保护盘。

	1-26
	卧拉架
	1、产品规格：≥1700*1200*1000mm（长*宽*高）；
2、开放式结构：可进行卧推、下蹲、引体向上等训练；
3、主立管规格：≥125*75*t4.0mm；

	四、自由力量区

	1-27
	哈克深蹲（自由力量区）
	1、锻炼部位：大腿/小腿肌肉群；
2、产品规格：≥1700*1400*1600mm（长*宽*高）；  
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-28
	史密斯机（自由力量区）
	1、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌；                                         2、产品规格：≥2100*1400*2400mm（长*宽*高）；                         3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格≥120*50*t3.0mm，立管规格≥Φ114*t2.5 mm                                                    4、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA材质，规格：≥Φ5.6mm                                                           5、挂杆规格≥Φ50mm的镀铬杆                                                    6、最大承重：≥180kg

	1-29
	可调式训练凳（自由力量区）
	1、主要功能：辅助性器材；                                               2、产品规格：≥1700*600*500mm（长*宽*高）；                            3、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格≥40*120*t2.0mm；                                                                                  4、贴地盘橡胶，规格：≥Φ175*120*t20mm；

	1-30
	可调式腹肌训练凳
	锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；                                         1、产品规格：≥1800*700*900mm（长*宽*高）；                           2、主框架材质：Q235A；规格：动架主管平椭规格≥120*40*t3.0mm，底架管平椭规格≥120*40*t3.0mm；                                                 3、座垫可调，材质：胶合板+EVA+仿皮；                        
4、最大承重：≥150kg

	1-32
	双层哑铃架
	1、 可放置12副哑铃；                                            2、产品规格：≥2300*600*800mm（长*宽*高）；                                                      3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格≥120*40*t3.0mm，加强管平椭规格≥120*40*t3.0mm；
4、贴地盘橡胶，规格：≥Φ175*120*20mm；

	1-33
	产品放置架
	1、尺寸：≥200*60*200cm（长*宽*高）
2、长度2米，配有背网板。

	1-34
	牛角包PRO版
	1、材质：PVC夹网布+中空棉+铁砂   
2、尺寸:≥宽65cm、≥高50cm，下把手长度≥15cm，下把手直径≥45mm，把手织带宽度≥35mm

	1-36
	乳胶圈（PRO版）
	1、材料：100%纯天然乳胶
2、阻力级别：L（10磅）、M（20磅）、H（30磅）、*L（40磅）

	1-38
	四合一跳箱
	1、材料：木箱+EVA+PVC
2、尺寸：90*75*15/30/45/60cm

	1-39
	非弹力药球（PRO版）
	1、材质：表皮:PVC+1000D底布，填充物：中空棉+橡胶颗粒，缝线：尼龙
2、规格分别为：4LB、6LB、8LB、10LB、16LB、20LB各一只。

	1-41
	1.5CM高密度瑜伽垫
	1、产品规格≥：1800*600*15mm; 
2、材质：采用TPE环保材质, 双色双面;
3、厚度：≥1.5cm

	1-43
	雪橇车
	1、外形尺寸：≥1100*800*900mm（长*宽*高）
2、功能区：爆发力训练
3、主框架材质：Q235A；规格：主架规格≥60*40*t3.0mm；

	1-44
	地垫
	1、材质：高弹性聚合物
2、规格：50*50cm
3、厚度：≥2.5cm
4、地垫符合GB/T 11982.2-2015，240小时氙灯老化测试，外观检测结果无可见开裂，无粉化，无起泡，无斑点；耐污等级为0级；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
5、提供甲醛未检出检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

	1-45
	地胶
	1.厚度：≥5.0mm
2.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%
3.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³
4.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm
5.防滑性(湿法)≥0.6
6.阻燃性：≥Ⅰ级
7.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡
8.拉断伸长率≥120%
9.灰分含量≤0.2%
10.氯乙烯含量：未检出 
11.提供依据GB/T31402-2015标准抗菌性能检测报告（含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌），（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
12.提供依据GB36246-2018标准的耐酸耐碱老化的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
13.提供依据GB/T1842-2008标准的耐环境应力开裂破裂率的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
14.提供依据GB/T16422.2-2014标准的耐人工气候（透过玻璃）老化，耐污染性的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

	1-46
	镜子
	1、高≥1.8M(总计60㎡）
2、磨砂边缘不伤手，拼接整齐。

	二楼篮球馆健身房（普通型607平方）
一、心肺有氧区

	1-47
	商用智能跑步机
（核心产品）
	1、产品规格≥2000*950*1600mm（长*宽*高）；                                                          2、跑带为自润滑跑带，宽度≥580mm；
3、防滑边条采用铝合金材质；
4、后护盖采用铝合金材质；
5、坡度范围：-3%-15%，负3%坡度跑台设计；
6、专用减震硅胶；
7、立柱规格≥200*70*t2.5mm；
8、内置多个专业运动程序：马拉松、温和燃脂、剧烈燃脂、5&10公里、有氧呼吸、穿越乡间、丘陵慢跑等；
9、电动机：交流马达，持续马力≥3.0，马达峰值≥6.0HP。
▲10、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-48
	商用智能椭圆机
	1、产品规格：≥1800*800*1800mm（长*宽*高）
2、椭圆机屏幕采用≥15吋触控屏
3、支持无线心率感应和手握心率感应
4、≥20吋运动步距
5、采用电磁阻力控制系统                        
6、≥20个级别阻力控制调节
7、飞轮重量≥13.5kg

	1-49
	商用划船器
	1、产品规格≥2400*500*800mm（长*宽*高）；
2、阻力系统：磁控+风力；
3、阻力等级：≥16段阻力调整；
4、脚踏板，主体是PP材质，绑带是PU材质；
5、最大承重：≥150kg；

	1-50
	商用智能立式健身车
	1、产品规格≥ 1200*550*1400mm)（长*宽*高）
2、飞轮重量≥10kg
3、阻力不少于40个可调阻力等级
4、仪表显示： 时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值，屏幕≥10吋
5、阻力系统： 磁控阻力系统
6、蓝牙可选，智能APP连接健身车

	1-51
	商用智能卧式健身车
	1、产品规格：≥1600*700*1400mm（长*宽*高）。
2、蓝牙可选，智能APP连接健身车。
3、飞轮重量≥10kg，采用纯钢锻造。
4、阻力不少于40个可调阻力等级。
5、仪表显示： 时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值，屏幕≥10吋

	1-52
	动感单车
	1、产品规格≥1200*500*1100mm（长*宽*高）；
2、主斜撑管采用规格≥100*50*2.0mm腰圆管；                  
3、扶手及坐垫调节管采用≥80*40*2.5mm规格的铝合金、腰圆管     
4、飞轮采用规格≥Φ453*29 (20kg)铸铁电镀飞轮；                                                              
5、座位可调节高度不少于9档，每档高度不低于25mm，                                     

	二、力量区

	1-53
	智能坐式胸肌推举训练器
	1、主要锻炼：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌。
2、产品规格：≥1600*1200*1800mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。拥有健身教练真人演示培训视频。
4、可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
5、座垫双导轨固定设计，
6、PA材质表皮钢丝绳，主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、两侧护罩采用全封闭设计，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。
▲8、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-54
	智能坐姿划船训练器
	1、主要锻炼：背部肌群、三角肌后束、肱二头肌。
2、产品规格：≥1500*1100*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。拥有健身教练真人演示培训视频。
4、可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
5、座垫双导轨固定设计。
6、PA材质表皮钢丝绳。主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。
▲8、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-55
	智能坐式推肩训练器
	1、主要锻炼：三角肌、肱三头肌。
2、产品规格：≥1600*1300*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-56
	智能肱二头肌训练器
	1、主要锻炼：肱二头肌、前臂肌群。
2、产品规格：≥1500*1400*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-57
	智能三头肌下压训练器
	1、主要锻炼：肱三头肌。
2、产品规格：≥1500*1100*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-58
	智能坐式蹬腿训练器
	1、主要锻炼：股四头肌、股二头肌、臀大肌。
2、规格：≥1100*1100*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-59
	智能大腿伸展训练器
	1、主要锻炼：大腿股四头肌。
2、产品规格：≥1200*1100*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-60
	智能大腿内外侧训练器
	1、主要锻炼：大腿内外侧肌群。
2、产品规格：≥1500*1300*1500mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-61
	智能坐式腹肌训练器
	1、主要锻炼：腹部肌群。
2、产品规格：≥1400*1300*1600mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-62
	智能单双杠训练器
	1、主要锻炼：背阔肌、斜方肌、肱三头肌、三角肌后束、肱二头肌、胸大肌。
2、产品规格：≥900*1400*2200mm(长*宽*高)。
3、设备主架带高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。可选择训练目标，设置目标次数、时间、卡路里等。
4、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。
5、拥有健身教练真人演示培训视频。
6、座垫双导轨固定设计。两侧护罩采用全封闭设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可定制。调节插销及把手端盖均采用高强度铝合金材质。
7、PA材质表皮钢丝绳。
8、主框架采用规格≥120*50*t3.0 mm椭圆型钢管
▲9、提供由国家认可有资质的第三方机构出具的该产品符合国标GB17498-2008要求的认证证书的复印件加盖公章。

	1-63
	哈克深蹲（力量区）
	1、锻炼部位：大腿/小腿肌肉群；
2、产品规格：≥1700*1400*1600mm（长*宽*高）；
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-64
	45度顺蹬
	1、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、股二头肌；
2、产品规格：≥1600*1000*1100mm（长*宽*高）；
3、主框架：主框架材质：Q235A；规格：副架平椭规格≥120*50*t3.0mm；    
4、分动式锻炼； 
5、挂片实心钢制造，顶层挂片装有自动润滑轴承及 重量递增系统，铃片孔径：50mm，挂片实心钢制造；
6、热橡胶复合手把，防汗水和耐磨，手把末端有铝盖，坐垫及靠垫，采用PU发泡成型；

	1-65
	奥林匹克杠铃片（力量区）
	1、外包环保橡胶，环保无味，坚固耐用，永久免维护；
2、规格：2.5kg*2、5kg*2、10kg*2、15kg*2、20kg*2、25kg*2为一套。

	1-66
	大飞鸟
	1、锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等	
2、产品规格：≥3700*900*2200mm（长*宽*高）
3、主框架材质：Q235A；规格：平椭圆管≥120*50*t3.0mm
4、导杆：实心、镀铬；规格：≥Φ19*1250mm	
5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：≥Φ117mm		
6、最大配重：≥90kg，最小配重：≥5kg
7、最大承重：≥150kg

	三、自由力量区

	1-67
	拉伸机
	1、产品规格≥：1900*600*1000mm（长*宽*高）；
2、锻炼部位：全身自由拉伸功能； 
3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格≥80*40*t3.0mm；
4、小腿垫：材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）； 
5、轨道：2道铝合金材质导轨，可通过单腿跪在坐垫上移动滑轨来拉伸股四头肌和髂腰肌等； 
6、脚垫：橡胶，规格：≥110*45*t3.0mm；

	1-68
	可调式训练凳（自由力量区）
	1、辅助性器材；                                               2、产品规格：≥1720*600*510mm（长*宽*高）；                            3、主框架材质：Q235A；规格：主架平椭规格≥40*120*t2.0mm；                                                                                  4、贴地盘橡胶，规格：≥Φ175*120*t20mm；

	1-69
	平躺式卧推架
	1、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌；                                         2、产品规格：≥1700*1500*1100mm（长*宽*高）； 
3、主框架材质：Q235A；规格：躺垫架平椭规格≥120*40*t3.0mm，两侧支架平椭规格≥120*40*t3.0mm；                                                 4、座垫材质：胶合板+EVA+仿皮；                   
5、最大承重：≥150kg；

	1-70
	可调式腹肌训练凳
	1、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌；                                         2、产品规格：≥1800*700*900mm（长*宽*高）；                           3、主框架材质：Q235A；规格：动架主管平椭规格≥120*40*t3.0mm，底架管平椭规格≥120*40*t3.0mm；                                                 3、座垫可调，材质：胶合板+EVA+仿皮；                        
4、最大承重：≥150kg

	1-71
	罗马椅
	1、锻炼部位：竖脊肌
2、产品规格：≥1100*800*700mm（长*宽*高）
3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭≥100*40*t3.0mm，滑动管平椭≥70*30*t3.0mm
4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮	
5、机台净重：≥50kg			
6、最大训练载荷：≥150kg					

	1-72
	史密斯机（自由力量区）
	1、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌；                                         2、产品规格：≥2100*1400*2400mm（长*宽*高）；                         3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格≥120*50*t3.0mm，立管规格≥Φ114*t2.5mm                                                     4、钢丝绳采用高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA材质，规格：≥Φ5.6mm                                                           5、挂杆规格≥Φ50mm的镀铬杆                                                    6、贴地盘采用橡胶材质，规格：≥Φ175*120*t20mm；                                    7、最大承重≥150kg

	1-73
	PU哑铃(2.5-30kg,间隔2.5kg、共12副）
	1、橡胶哑铃
2、规格为：2.5kg*2、5kg*2、7.5kg*2、10kg*2、12.5kg*2、15kg*2、17.5kg*2、20kg*2、22.5kg*2、25kg*2、27.5 kg*2、30 kg*2

	1-74
	双层哑铃架
	1、可放置12副哑铃；                                            2、产品规格：≥2360*680*880mm（长*宽*高）；                                                      3、主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭规格≥120*40*t3.0mm，加强管平椭规格≥120*40*t3.0mm；                                                 4、贴地盘橡胶，规格：≥Φ175*120*t20mm；

	1-76
	杠铃片
	1、外包环保橡胶，环保无味，坚固耐用，永久免维护；
2、规格：2.5kg*2、5kg*2、10kg*2、15kg*2、20kg*2、25kg*2为一套。

	1-77
	地垫
	1、材质：高弹性聚合物
2、规格：50*50cm
3、厚度：≥2.5cm
4、地垫符合GB/T 11982.2-2015，240小时氙灯老化测试，外观检测结果无可见开裂，无粉化，无起泡，无斑点；耐污等级为0级；（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）
5、提供甲醛未检出检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

	1-78
	地胶
	1.厚度：≥5.0mm
2.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%
3.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³
4.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm
5.防滑性(湿法)≥0.6
6.阻燃性：≥Ⅰ级
7.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡
8.拉断伸长率≥120%
9.灰分含量≤0.2%
10.氯乙烯含量：未检出 
11.提供依据GB/T31402-2015标准抗菌性能检测报告（含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种及以上细菌）（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
12.提供依据GB36246-2018标准的耐酸耐碱老化的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
13.提供依据GB/T1842-2008标准的耐环境应力开裂破裂率的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
14.提供依据GB/T16422.2-2014标准的耐人工气候（透过玻璃）老化，耐污染性的检测报告。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

	1-79
	镜子
	1、高≥1.8M（总计面积60平方米）
2、磨砂边缘不伤手，拼接整齐。
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